
 

  

Reg. ANP 20488 

MAXON OIL ULTRA GEAR 75W80 GL-5 

  

Lubrificante de base mineral e sintética. 

O Lubrificante:  

Sua formulação atua contra a formação de borras e espumas que aceleram o processo de 

oxidação do motor, evita contato destrutivo garantindo proteção das engrenagens sob pressão 

severa de trabalho e impede o desgaste e corrosão das partes lubrificadas. 

Desempenho: 

Atende o nível de desempenho SAE 75W80, API GL5, MAN 342 M2 (160,000 km. drain) ZF 

TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C & D, 17B, 19B, 21A  

Especificações: 

Viscosidade cSt’s 40 °C                           ASTM D445 / NBR 10441                                   87,70 

Viscosidade cSt’s 100 °C               ASTM D445 / NBR 10441                                   10,64 

Índice de Viscosidade     ASTM D2270 / NBR 14358                                  94 

Ponto de Fulgor em vaso aberto             ASTM D921 / NBR 11341                                     216 

Densidade 20 °C                                                NBR 7148                                                0,880 

 

 

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE 
(Societyofautomotiveengineers) e pela API (American PetroleumInstitute). 


